
Overzicht Vlarem en Vlarebo-rubrieken risico-activiteiten met kans op PFAS in bodem

Subcategorie Activiteit 

Kans op 

PFAS in 

bodem

Vlarem rubriek Vlareborubriek omschrijving

Producenten Productie PFOS/PFOA, telomeren groot 7.11.1°f) (halogeenhoudende ko

olstofverbindingen, ruimer dan 

Fluor) 

7.11.1°f) De fabricage van: halogeenhoudende koolwaterstoffen 

Productie 

Teflon  

PFOA gebruikt tijdens productie groot Geen specifieke rubriek voor 

teflon, bv Dupont vergund onder 

4.1.3 en 59.14 voor 

hun productie 

4.1 Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor 

het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:

4.1.2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW

4.1.3° meer dan 200 kW

Te verifiëren activiteiten

Galvanische 

industrie 

Mist surpressant (vernevelen, 

chroombaden), vooral 

in chroomverwerkende industrie 

(maar ook andere metalen) 

groot 29.5.5, maar bevat alle 

oppervlaktebehandeling (vanaf 

bad van 10l ) 

29.5.5 Oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van een 

elektrolytisch of chemisch procedé, als de gezamenlijke inhoud van de gebruikte 

behandelingsbaden en spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de 

gebruikte chemicaliën, als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en 

spoelbaden, uit de volgende volumes bestaat:

29.5.5.2°a) meer dan 1.000 liter tot en met 5.000 liter als de inrichting volledig in een industriegebied 

ligt; 

29.5.5.2°b) meer dan 300 liter tot en met 5.000 liter, als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een 

ander gebied dan een industriegebied ligt; 

29.5.5.3° meer dan 5.000 liter, voor een andere installatie dan die vermeld in punt 4;

29.5.5.4° meer dan 30.000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden).

Textiel industrie Behandelen textiel, leer, 

waterafstotend maken, vernevelen. 

Bijvoorbeeld tapijten, 

meubelstoffering, outdoorkleding, 

schoenen 

beperkt 41.4 (zonder droogkuis) 41.4 Inrichtingen voor het chemisch reinigen, voorbehandelen en behandelen van textiel, 

alsmede textielveredeling (uitgezonderd de inrichtingen bedoeld in rubriek 41.9 en 46) 

met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:

41.4.1°a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

41.4.1°b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een 

gebied ander dan industriegebied

41.4.2°a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 

industriegebied

41.4.2°b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 

gelegen in een gebied ander dan industriegebied

41.4.3°a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied
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Overzicht Vlarem en Vlarebo-rubrieken risico-activiteiten met kans op PFAS in bodem

Subcategorie Activiteit 

Kans op 

PFAS in 

bodem

Vlarem rubriek Vlareborubriek omschrijving

41.4.3°b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied 

ander dan industriegebied

41.6 41.6 Inrichtingen voor het vervaardigen van tapijten met een geïnstalleerde totale drijfkracht 

van:

41.6.2°a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 

industriegebied

41.6.2°b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 

gelegen in een gebied ander dan industriegebied

41.6.3°a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

41.6.3°b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied 

ander dan industriegebied

41.10 41.10 De voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van 

textielvezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag

Halfgeleider 

industrie 

Gebruik van PFAS in 

printplaatproductie (verdachte 

producten/chemicaliën: 

fotozuur, antireflectiecoating, fotol

ak en ontwikkelvloeistof).  

Beperkt 14.3  (12.4 te ruim) 14.3°a) Fotografische producten: meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in 

een industriegebied

14.3°b) Fotografische producten: meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk 

is gelegen in een gebied ander dan industriegebied

Foto industrie In de foto industrie werden ook 

producten als oplosmiddel, 

pigmenten, ontwikkelvloeistof 

gebruikt. 

Beperkt 59.5.2.3 59.5.2 Coating van andere producten

59.5.2.1° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van 5 ton tot en met 15 ton

59.5.2.2° met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton

Papier- en 

Verpakkingsindu

strie 

PFAS werd/wordt toegevoegd aan 

de samenstelling van het papier om 

het water en vetafstotend te 

maken (zoals ook 

bij levenmiddelenverpakkingen, 

bakpapier etc.) 

Beperkt 33.1 33.1 De fabricage, in industriële installaties, van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen

33.3 (alle inrichtingen voor 

behandelen van papier en 

karton) heeft geen Vlarebo 

bestaat énkel vlarem

33.3 inrichtingen voor het behandelen van papier en karton voor het vervaardigen van 

waren uit papier of karton
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Subcategorie Activiteit 

Kans op 

PFAS in 
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33.3.1°

33.3.1°a) 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

33.3.1°b) 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander 

gebied dan industriegebied

33.3.2°

33.3.2°a) meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een 

industriegebied

33.3.2°b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen 

in een ander gebied dan industriegebied

33.3.3°

33.3.3°a) meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

33.3.3°b) meer dan 500 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebied 

ander dan industriegebied

Lak- en 

Verfindustrie 

Productie van lak en verf met 

gebruik van PFAS  

Beperkt 4.1.3 (4.1.1, 4.1.2 zijn klasse 2 en 

klasse 3 rubrieken) 

4.1 Inrichtingen voor de productie van lak, verf, drukinkten en/of pigmenten alsmede voor 

het bereiden van bedekkingsmiddelen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:

4.1.2° meer dan 10 kW tot en met 200 kW

4.1.3° meer dan 200 kW

Hydraulische 

vloeistoffen 

PFAS als toevoeging aan 

hydraulische vloeistoffen gebruikt 

bij het vullen en navullen van de 

vloeistof minstens sinds 1970. 

Voornaamste gebruik bij 

vliegtuigbouw en onderhoud. 

Beperkt Rubriek 42.3 42.3. Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen

Fabricage van 

cosmetica en 

reinigingsmiddel

en 

Voornamelijk gebruikt om de 

oppervlaktespanning te verlagen of 

de levensduur van voornamelijk 

cosmetische producten te 

verlengen 

Beperkt Rubriek 22.1 voor cosmetica 22.1 Inrichtingen voor het bereiden of conditioneren van cosmetische stoffen met een 

geïnstalleerde drijfkracht van:

22.1.1°a) 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

22.1.1°b) 5 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een 

gebied ander dan industriegebied
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Kans op 
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Vlarem rubriek Vlareborubriek omschrijving

22.1.2°a) meer dan 200 kW tot en met 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een 

industriegebied

22.1.2°b) meer dan 100 kW tot en met 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is 

gelegen in een gebied ander dan industriegebied

22.1.3°a) meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

22.1.3°b) meer dan 500 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied 

ander dan industriegebied

Vliegvelden 

(burgerluchtvaar

t) 

Tijdens calamiteiten en/of 

brandweeroefeningen 

Groot 57.1 en 57.2 57.1 Terreinen voor vliegvelden met een start- en landingsbaan:Voor de toepassing van deze 

rubriek wordt onder vliegvelden verstaan de vliegvelden die beantwoorden aan de 

definitie van het Verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale 

burgerlucht-vaartorganisatie (bijlage 14 begrip “aerodrome”)

57.1.1° minder dan 800 meter

57.1.2° ten minste 800 meter

Stortplaatsen Afbraak materiaal in stort (bv. 

behandeld textiel, papier), uitloging 

uit stort 

Beperkt 2.3.6 cfr lijst grondreinigers, 

slibverwerking

Waterzuiveringsi

nstallaties 

Vnl. waterzuivering van industrie Beperkt 3.6.6. en 3.6.7, cfr meetgegevens lozingen
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